
 

Verwerkingsadvies – Aftrillen en invegen van 
betonproducten 
Voor een correcte verwerking van de betonproducten is het belangrijk om de juiste 
trilapparatuur te gebruiken. Onjuist aftrillen kan leiden tot beschadigingen, breuk of 
verminderde stabiliteit van het bestratingsmateriaal. 

1. Geschikte trilapparatuur 
Bij het kiezen van de juiste trilplaat geldt als richtlijn: gebruik een trilplaat met een kracht van 
circa 40 à 45% van het tonnage van de gebruikte verdichtingsmachine. 
Voorbeeld: bij een machine van 6,5 ton is een trilplaat van ca. 3 ton geschikt.  

2. Afhankelijk van productdikte 
Producten > 6 cm dik 
Gebruik bij betonproducten met een dikte van meer dan 6 cm een trilplaat van 2,5 tot 3,5 ton, 
afgestemd op het type en formaat van het product. 

Producten rond 4,5 cm dik 
Voor dunnere producten, zoals tegels met een dikte van circa 4,5 cm, wordt het gebruik van een 
tegeltriller of roltriller aanbevolen om schade te voorkomen. 

3. Algemene aandachtspunten 
- Controleer voor gebruik altijd de technische specificaties van de betonproducten. 
- Gebruik een rubbermat of PU-mat om oppervlaktebeschadigingen te voorkomen. Dit is met 
name van belang bij producten met klein of geen facet en Ecotop Premium, Crown, Kera en Bio 
Bound BKK deklagen.  
- Verricht altijd een proefvlak bij twijfel over machine-instelling of productgedrag. 

4. Invegen van betonproducten 
Met name bij stenen met deklagen als Premium, Crown, Kera en Bio Bound BKK adviseren wij 
fijn betonzand of zilverzand te gebruiken i.p.v. (grof) brekerzand. Brekerzand trekt in de poriën 
van de deklaag en zorgt voor vlekken in de bestrating.  

 

 
 


